
BR Au/Donau             HB Perg (2.400m³)              ca. 36 km 
BR Dürnwagram    HB Arbing (600m³)            70 Strecken- 
BR Naarnfluss    HB Lanzenberg (200m³)   Verteilschächte 
 
 
 
Das Wasserschutzgebiet aller drei Brunnenfelder beträgt ca. 230ha. 
Die Gesamthärte des Trinkwassers beträgt zwischen 12°-14°dH. 
Der pH-Wert liegt bei 7,6 und 3,8mg/l beträgt der Nitratgehalt. 
 

Übergabeschacht Arbing 
versorgt: 

• Inkoba  

• Betriebsbaugebiet 
 

 

  
Der Gruppenwasserverband wurde 1974 gegründet und besteht 

aus den fünf Mitgliedsgemeinden: 

Allerheiligen, Arbing, Mitterkirchen, Naarn, Perg. 

Aufgabe des Wasserverbandes ist die Trinkwassergewinnung 

durch Brunnenanlagen, Speicherung in Hochbehältern und der 

Transport des Trinkwassers zu den Übergabestellen an die 

Mitgliedsgemeinden. 

Es werden ca. 18.000 Personen mit Trinkwasser versorgt. 

Der Jahresverbrauch aller fünf Gemeinden beträgt ca. 810.000m³. 

(Stand 2022) 

 

Brunnenstandorte         Hochbehälter          Transportleitungen 

 

 

 

Wasserversorgungsanlage 
der Gemeinde Arbing: 
 
Die ersten Wasserleitungen wurden Ende der 1970er Jahre gebaut und 
seitdem immer erweitert. 
 
Es sind über 95% der Haushalte an die öffentliche 
Trinkwasserversorgung angeschlossen. Das sind 566 
Hausanschlüsse. Der Tagesbedarf liegt bei ca. 250m³/d. Das sind ca. 
90.000m³ im Jahr, welches durch ein 30 km langes Leitungsnetz zum 
Wasserhahn nach Hause strömt.  
Sechs Verbrauchszonen stellen sicher, dass das kostbare Nass mit 
genügend Druck zu Hause ankommt. 
Hauptzone Hochbehälter Arbing versorgt: 

                                             

                                                

 

                                                        

Arbing Ortskern, Weingarten, 
Rosental, Point, 
Puchbergstraße, Sonnenweg, 
südlicher Teil Rast. 
Des weiteren wird Tobra (Perg) 
und die Gemeinde Mitterkirchen 
durch den Hochbehälter Arbing 
versorgt. 
 



Drucksteigerungsanlage Volksschule: 

Befindet sich im Keller der Volksschule 

und versorgt die höher gelegenen 

Straßenzüge Schlossberg und 

Schlossfeld. 

Drucksteigerungsanlage Frühstorf: 

Versorgt die höher gelegenen 

Objekte in Frühstorf und in der 

Rast. 

Drucksteigerungsanlage Puchberg: 

Versorgt die höher gelegenen 

Objekte in Puchberg 

Das Team des Wasserverbandes betreut seit 

Sommer 2020 die Wasserversorgungsanlage 

der Gemeinde Arbing. 

Roisenberg Hochbehälter: 

Mit 160m³ 
Speichervolumen 
werden die 
Ortschaften 
Roisenberg, 
Hummelberg, 
Groising,  
Am Steinbichl 
versorgt. 
 

Pumpenanlage für die Befüllung des Hochbehälter 

Roisenberg  

 

Diese Pumpenanlage befindet sich im  
Hochbehälter Arbing und befördert unser  
Wasser mit einer Durchflussmenge von  
6 Liter/Sek. vom Hochbehälter Arbing  
zum Hochbehälter Roisenberg. 
 

Drucksteigerungsanlage Hochzone 

Roisenberg / Hummelberg 

 
Befindet sich im Hochbehälter  
im Hochbehälter Roisenberg, welche  
die höher gelegenen Objekte  
Roisenberg und Hummelberg sowie  
einige Objekte in Mollnegg versorgt. 
 

 


